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Priifung von zweifligeligen Holzfenstern auf
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 (04.99),
Widerstandsklasse WK2

04.10.2007
267117

Holzfenster, zweiflligelig/Stulp (Drehkipp/Dreh)
Produktbezeichnung:

MACO - Holz Fenster 2-fliigelig WK Il PH
(Technische Beschreibung siehe Blatt 2 und 3)

Die Fenster entsprechen den Anforderungen gemaf}
DIN V ENV 1627, Widerstandsklasse WK2

10.10.2007
05.03.2008

Der Kurzbericht enthalt 3 Seiten, 1 Anlage. Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist nicht statthaft. Die Prifer-
gebnisse beziehen sich ausschlielilich auf die gepriiften Fensterelemente.

Mit Veranderungen der Prifgrundlagen oder Anderungen an den gepriiften Bauteilen, welche auRerhalb der
laut Priifbericht zuléssigen Ubertragbarkeit von Prifergebnissen liegen, verlieren Prifbericht und Kurzbe-

richt ihre Anwendbarkeit.
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Systembeschreibung der Probekérper, allgemein

Bauart: Holzfenster, zweiflligelig/Stulp (Drehkipp/Dreh),
Fligel innen 6ffnend
Produktbezeichnung: MACO - Holz Fenster 2-fligelig WK |l PH
Profilsystem: [V 98, Eurofalz 28 mm
Profile:
Blendrahmen: 98/85 mm
Fliigelrahmen: 98/70 mm
Stulp: 98/114 mm
Rahmenmaterial: Holz: FICHTE, lamelliert
Rohdichte: (12 - 15 % Holzfeuchte)
Fichte: > 0,46 g/cm?
(Mittelwert It. VFF-Merkblatt HO.06-1)
Rahmeneckverbindung: Schlitz-Zapfen-Verbindung, verleimt
Blendrahmen: Aulenmal: B 1331 mm x H 744 mm

lichtes OffnungsmaR: B 1162 mm x H 557 mm

Fligelrahmen: AulRenmafi: B 636 mm x H 636 mm (beide Fligel)
Fiillung: Holzplatte / Multiplex  (Simulation-Verglasungssystem)
Dicke: 48 mm
Fillungseinstand: 14 mm
Fillungsanbindung: Flllung im Glasfalz umlaufend, vollflachig verkiebt

Ausfiihrung analog zu gepriftem Glasanbindungssystem
(WK2-Systempriifung)

Beschlagsystem: Typ: Maco Multi/Trend i.S.
Maco Multi/Trend vélligverdeckt liegender Beschlag, INVISIBLE

Hersteller: Mayer & CO Beschlage GmbH

12 Sicherheitsverriegelungen (SV)
5 SV je Fligel, 2 SV im Stulp

Fenstergriff: Typ: Tresor Fenstergriff Sperrknopf, Nr. 55270
Hersteller: Mayer & CO Beschlage GmbH

Regenschutzschiene: Typ: WS 5081 KP
Hersteller: BUG

Dichtungssystem: Blendrahmen-Mitteldichtung
Fligelrahmen-Anschlagdichtung
Flligelrahmen-Stulpdichtung

Angriffsseite: Schlielflache/Aullenseite

Hersteller/Lieferer: Sigg Tischlerei u. Glaserei GmbH & Co. KG,
Mayer & CO Beschlage GmbH
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Ausfiihrungsvarianten der Fensterelemente

zuléssige Bauarten:

Auf Basis der gepriften technisch-konstruktiven Ausfihrung (Profilsystem, Beschlagsystem, Mate-
rialien, Glas- bzw. Glasanbindungssystem) kénnen die Holzfenster in folgenden, in die ,WK2-
Systempriufung-Holz" einbezogenen Bauarten gefertigt werden.

1. Holzfenster, einfligelig (Drehkipp) 3. Holzfenster, einfligelig (Kipp)
2. Holzfenster, zweifligelig/Stulp (Drehkipp/Dreh) 4. Holzfenster, Festverglasung

Die Holzfenster gemall Pos. 1 bis 4 kdnnen darliber hinaus in Verbindung mit Setzhdlzern
und/oder Kampfern als mehrfliigelige/mehrteilige Fensterkombinationen gefertigt werden, d.h.
Kombination von Dreh- bzw. Drehkippfliigeln, Kippfligeln und/oder Festverglasungselementen als
Seitenteil, Unter-/Oberlicht. Fur die Ausflihrung von Kéaémpfern und Setzhdlzern gelten hinsichtlich
der Profilquerschnitte folgende Mindestanforderungen:

Kampfer: 100 mm x 98 mm Setzholz: 110 mm x 98 mm

Fir die Ausflihrung der Beschlagsysteme bei Fensterelementen in den Bauarten It. Pos. 1 bis 3 ist
die jeweilige gemaR der ,WK2-Systemprufung-Holz" zugeordnete Beschlagmatrix verbindlich.

Beschlagmatrix siehe Leistungsnachweise zu ,WK2-Systemprifung-Holz“, EPH-Prifberichte, Nr.
274521, Nr. 274531 und Nr. 276101.

Baugré3en:

Die Holzfenster auf Basis der gepruften technisch-konstruktiven Ausfiihrung kénnen in den laut der
,WK2-Systempriifung-Holz® fiir oben benannte Bauarten festgelegten zuldassigen Baugrofenberei-
chen (Basis: Beschlag-Matrix fir System ,Maco Multi/Trend i.S.") gefertigt werden. Die laut Be-
schlag-Matrix den jeweiligen Fliigel-Rastermalien = Falzbreite / Falzhbhe zugeordneten Verriege-
lungssysteme - Positionierung der Verriegelungspunkte, Verriegelungsabsténde sind verbindlich
einzuhalten. Diese Verriegelungssysteme verstehen sich als Mindestanforderungen, Beschlag-
Matrix siehe Hinweise im Abschnitt ,Bauarten®.

Bei der Auswahl der jeweiligen BaugroRen sind des Weiteren die fir das gegebene Profil- und
Beschlagsystem der Holzfenster zutreffenden Randbedingungen bezliglich der maximal zulassi-
gen FlugelgrofRen zu beachten. Grundlagen dafiir sind produktspezifische Verarbeitungsrichtlinien
far das Profilsystem sowie die MACO Richtlinie ,Allgemeine Produktinformation - Richtlinie zur
Produkthaftung - Dreh- und Drehkippbeschlége fiir Fenster und Fenstertiiren”.

Bei der Ausfuihrung von Fensterkombinationen sind die jeweils zuldssigen Baugréfienbereiche
der Einzelelemente zu beachten. Die zuldssige GesamtgrofRe von kombinierten Elementen wird
durch anwendungsspezifische statische Anforderungen begrenzt - Beachtung von DIN 1055.

Bewertung der Probekorper

Klassifizierung: Die Fensterelemente sind einbruchhemmend nach
DIN 'V ENV 1627, Widerstandsklasse WK2

Normbezeichnung: Fenster DIN V ENV 1627 - WK2

Prtifbericht: Nr. 267117 vom 05.03.2008

Die Montageanweisung fir diese Bauelemente ist Bestandteil der Priifung.
(Montageanweisung / 1 Blatt — Anlage zu Kurzbericht EH-08-03-05-01)

ard

Dipl.-Ing. (FH) J. Bestandig Dresden, 05.03.2008
verantwortlicher Bearbeiter
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Montage Sicherheitsfenster W

Einbruchhemmende Fenster nach DIN V EN V 1627-30 diirfen
nur als solche bezeichnet werden, wenn die Montage nach der
vorgegebenen Norm in allen Punkten durchgeflihrt wird.

Bauanschluss

Nach dem Einsetzen der Dilbel muss der Zwischenraum zwischen Blendrahmen und Baukdrper mit Distanzklotzen an allen
Befestigungspunkten, besonders im Bereich der Verriegelungen und Bander, druckfest ausgefiillt werden.

Die Verschraubungslange mul® mindestens 50 mm betragen!

Hillsendiibel
10 mm

Druckunterfiitterung II

Befestigung

Fir die Befestigung des Blendrahmens sind Metallhiilsend(ibel (Durchmesser 10 mm) oder Spezialschrauben AMO3 von
Firma Wiirth.

Die Abstande durfen nicht mehr als 150 mm vom Rand, bzw. 400 mm dazwichen betragen.
Das Kammermal von 12 mm ist einzuhalten.

Die eingesetzten Fenstergriffe miiien den Anforderungen der EN V DIN V 1627 - 1630 Anhang C Tabelle C 1 entsprechen!

Verglasung

In das Fenster der Widerstandsklasse WK 2 ist eine Verglasung nach P4A (A3) (siehe Tabelle) mit einer Glasdicke von 24 mm
und einem max. Glasgewicht von 30kg/m? einzuhalten.

Zuordnung der Widerstandsklasse einbruchhemmender Fenster zu Wanden und durchbruchhemmenden Verglasung.

] umgebende Wande
Wulierstandsklasse zu verwendende Verglasung
des einbruchhemmenden nach DIN EN 52290-3
Bauteils
aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 aus Stahlbeton nach DIN 1045
Nenndicke | Druckfestig- Mortel- Nenndicke .
inmm keitsklasse | gruppe in mm Fes"gk-eﬁs“asse
mind. der Steine mind. mind. mind.

WK 2 > 115 212 i > 100 B 15 P4AI(A3)
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